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001 ФЛАНЦЕВЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ МАЗУТА 

ДЛЯ НУЖД  ЛУКОЙЛ- ЭНЕРГО РОСТОВСКАЯ ТЭЦ (Г. РОСТОВ- НА- ДОНУ) 

Техническая характеристика 

Ду 200 

Рабочее 

давление 

3,0 МПа 

Расчетное 

давление 

4,0 МПа 

Рабочая 

температура 

+70…+130 ºС 

Расчетная 

температура 

+200 ºС 

Оборудование предназначено для 

установки фланцевых нагревателей 

мазута для его подогрева при 

использовании в качестве топлива 



002 ФЛАНЦЕВЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ АЗОТА ДЛЯ НЕВИННОМЫСК-АЗОТ 

(Г.НЕВИННОМЫСК) 

Техническая характеристика 

Ду 200 

Рабочее 

давление 

0,1 МПа 

Расчетное 

давление 

1,0 МПа 

Рабочая 

температура 

-35…+70 ºС 

Расчетная 

температура 

+200 ºС 

Оборудование предназначено для 
установки фланцевого нагревателя 
азота для его подогрева при 
использовании в качестве 
катализатора в химических реакциях 



003 ФЛАНЦЕВЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ МАСЛА ДЛЯ ДЖОН-КРЕЙН ИСКРА 

(Г.ПЕРМЬ) 

Техническая характеристика 

Ду 250 

Рабочее 

давление 

0,5 МПа 

Расчетное 

давление 

1,6 МПа 

Рабочая 

температура 

-47…+100 ºС 

Расчетная 

температура 

+200 ºС 

Оборудование предназначено для 

установки фланцевого нагревателя 

масла для его подогрева при 

использовании в газоперекачиваемых 

агрегатах 



004 ФЛАНЦЕВЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ МАСЛА 

ДЛЯ ДЖОН-КРЕЙН ИСКРА (Г.ПЕРМЬ) 

Техническая характеристика 

Ду 300 

Рабочее 

давление 

1,0 МПа 

Расчетное 

давление 

1,6 МПа 

Рабочая 

температура 

До +300 ºС 

Расчетная 

температура 

+350 ºС 

Оборудование предназначено для 

установки фланцевого нагревателя 

масла для его подогрева при 

использовании в газоперекачиваемых 

агрегатах 



005 МОДЕРНИЗАЦИЯ ДКС – ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ 

ДЛЯ МОРДОВЦЕМЕНТ (САРАНСК) 

Во время модернизации 
были произведены 
следующие работы: 

 Изменение 
технологической схемы 
ДКС с максимальным 
сохранением 
существующих 
компонентов и их 
месторасположение; 

 Монтаж FS120, FS122, 
FS206, FS240 

 Монтаж нового 
маслонасоса; 

 Монтаж нового насоса 
системы охлаждения; 

 Монтаж нового 
газового 
теплообменника. 

 



006 ФЛАНЦЕВЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА ДЛЯ ЗАВОДА НЕФТЕГАЗООБОРУДОВАНИЕ 

(Г.САРАТОВ) 

Техническая характеристика 

Ду 150 

Рабочее 

давление 

1,2 МПа 

Расчетное 

давление 

1,6 МПа 

Рабочая 

температура 

-50… +270 ºС 

Расчетная 

температура 

+295 ºС 

Оборудование предназначено для 

установки фланцевого нагревателя газа 

для его подогрева при использовании в 

химических реакциях органического 

синтеза 



007 ФИЛЬТРЫ ТОНКОЙ ОЧИСТКИ МАСЛА ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ДКС 

Фильтры тонкой очистки масла 

предназначены для тонкой очистки 

компрессорного масла от механических 

примесей газомасляного контура ДКС 

Техническая характеристика 

Ду 200 

Рабочее 

давление 

1,2 МПа 

Расчетное 

давление 

1,6 МПа 

Рабочая 

температура 

-50… +270 ºС 

Расчетная 

температура 

+295 ºС 



008 СЕПАРАТОР ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВЛАГОМАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ 

ДЛЯ ЗАО «ВМЗ» (Г.НАРО-ФОМИНСК) 

Техническая характеристика 

Ду 500 

Рабочее давление 0,1…0,15 МПа 

Расчетное 

давление 

1,6 МПа 

Рабочая 

температура 

+5… +50 ºС 

Расчетная 

температура 

+50 ºС 

Производительнос

ть 

85 нм3/мин 

 

Сепаратор центробежный вертикальный 

предназначен для очистки пермеата газа от 

капельной влаги и крупных механических примесей. 

Устанавливается на входе поршневого компрессора 



009 КОМПЛЕКСНАЯ ПОСТАВКА ФИЛЬТР- СЕПАРАТОРОВ И ДРЕНАЖНОЙ ЕМКОСТИ 

ДЛЯ НУЖД ПАО «ТРАНСНЕФТЬ» (Г.НОВОРОССИЙСК) 

Оборудование предназначено для очистки абгазов от 
капельной влаги и механических примесей, образующихся 
при заправке танкеров бензином и нефтепродуктами, а 
также сбора, хранения и выдачи отделившихся 
нефтепродуктов. 

 Техническая характеристика 

Ду 1600, 700, 500 

Рабочее давление 0,1…0,2 МПа 

Расчетное давление 1,6 МПа 

Рабочая температура +5… +50 ºС 

Расчетная температура +100 ºС 

Производительность 3600 нм3/час 



010 РЕСИВЕРЫ ФРЕОНА ДЛЯ ЗАО «ВМЗ» (Г.НАРО-ФОМИНСК) 

Техническая характеристика 

Ду 500 

Рабочее 

давление 

1,8 МПа 

Расчетное 

давление 

2,5 МПа 

Рабочая 

температура 

+25… +75 ºС 

Расчетная 

температура 

+100 ºС 

Оборудование предназначено для 
приема, хранения и выдачи фреона газа. 
Используется в составе дожимной 
компрессорной станции 

 



011 ФИЛЬТР- СЕПАРАТОРЫ АЗОТА ДЛЯ ООО «БРЯНСКИЙ БРОЙЛЕР» 

(МИРАТОРГ, Г.БРЯНСК) 

Фильтр- сепараторы предназначены для тонкой 
очистки газа от механических примесей в 
работе компрессорного оборудования 
холодильной установки 

 
Техническая характеристика 

Ду 300 

Рабочее 

давление 

1,8 МПа 

Расчетное 

давление 

2,5 МПа 

Рабочая 

температура 

+25… +75 ºС 

Расчетная 

температура 

+100 ºС 



012 КОРПУС ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НАГРЕВАТЕЛЯ ВОЗДУХА 

ДЛЯ ООО «СИСТЕМЫ ПОДОГРЕВА» (Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 

Техническая характеристика 

Производительност

ь 

120 нм3/ч 

Ду G 1” 

Рабочее давление 0,6 МПа 

Расчетное 

давление 

1,0 МПа 

Рабочая 

температура 

+40… +160 ºС 

Расчетная 

температура 

+220 ºС 

Корпус предназначен для установки фланцевого 

нагревателя для подогрева воздуха 



014 ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ 

ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СТЕНДА С УСТАНОВКОЙ ДКС ДЛЯ ФИЛИАЛА АО «КМПО» - 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД 

Техническая характеристика 

Производител

ьность ДКС 

1000…6000 

кг/час 

Входное 

давление 

2,3…2,7 МПа 

изб. 

Давление на 

выходе 

5,0 МПа изб. 

ДКС предназначена для обеспечения 

давления газа системы питания 

испытательного стенда газотурбинных 

двигателей 



016  СЕПАРАТОРЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ДЛЯ ООО «ВМЗ» 

Техническая характеристика 

Производительность 1325 нм3/ч 

Ду 100 

Рабочее давление 0,7 МПа 

Расчетное давление 1,6 МПа 

Рабочая 

температура 

0… +100 ºС 

Расчетная 

температура 

+100 ºС 

Оборудование предназначено для очистки 

попутного нефтяного газа от капельной влаги  

 



017 КОРПУСА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРЕВАТЕЛЕЙ АЗОТА 

ДЛЯ ООО «СИСТЕМЫ ПОДОГРЕВА» (Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 

Техническая характеристика 

Производительность 25 нм3/ч 

Ду 25 

Рабочее давление 0,4 МПа 

Расчетное давление 1,6 МПа 

Рабочая температура +20… +320 ºС 

Расчетная 

температура 

+350 ºС 

Корпуса предназначены для установки фланцевых 

нагревателей для подогрева азота 



018-01  СЕПАРАТОР ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ДЛЯ ООО «ВМЗ» 

Техническая характеристика 

Производительность 2300 нм3/ч 

Ду 200 

Рабочее давление 0,003-0,005 МПа 

Расчетное давление 1,0 МПа 

Рабочая температура +40… +50 ºС 

Расчетная 

температура 

+100 ºС 

Оборудование предназначено для очистки 

попутного нефтяного газа от капельной влаги  

 



018-02  СЕПАРАТОР ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ДЛЯ ООО «ВМЗ» 

Оборудование предназначено для очистки 

попутного нефтяного газа от капельной влаги  

 

Техническая характеристика 

Производительнос

ть 

2300 нм3/ч 

Ду 100 

Рабочее давление 0,2-0,6 МПа 

Расчетное 

давление 

1,0 МПа 

Рабочая 

температура 

0… +100 ºС 

Расчетная 

температура 

+100 ºС 



019 УСТАНОВКА ПОДГОТОВКИ ТОПЛИВНОГО И ИМПУЛЬСНОГО ГАЗА (УПТИГ) ДЛЯ 

АО АРКТИКГАЗ 

Оборудование предназначено для подготовки 
топливного газа для ГПА, импульсного газа для 
запорно-регулирующей арматуры ДКС и 
продувочного газа для факельной системы ДКС 

 
Техническая характеристика 

Производительност

ь по газу на входе 

35000 ст.м3/ч 

Рабочее давление 

газа на входе 

5,1-7,5 МПа 

Расчетное 

давление газа на 

входе 

8,0 МПа 

Рабочая 

температура газа 

на входе 

-4… +16 ºС 


